bia HARDPLAST AB

Drift- och underhall bia Oljeavskiljare typ ...
Dimensionsuppgifter :

Nominell Storlek NS, I/s ............... Lagringsvolym slam, | ...............
Lagringsvolym olja, |  ............... Vatskevolym, | ...l
Max slamhojd, m ... Max oljeskikt, mm 150 mm
Driftsjournal

Verksamhet:

Adress

Avsklljarmode” ...........................................................................................................

Datum Sign. Oljehdjd Slamhojd Kontroll Témning Transportor Aterfylining Anmarkn.
mm mm larm vatten Ovrigt
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bia HARDPLAST AB

Drift- och underhall bia Klass I Oljeavskiljare
Tomning:
Tomning skall ske vid larm om hog oljeniva eller om max slamniva ar uppnadd.

Rekommendation dr att vid 80 % av max oljeniva eller vid 50 % av max slamniva sa skall
oljeavskiljaren tommas.

Lyft upp koalesator, nivalarm och automatisk oljestoppsventil. Gor rent och okulédrbesikta dessa.
Koalesatorn gérs rent genom backspolning av "filtermattan" med slang eller hgtryckstvdtt ( ej

ndrmare dn 150 mm mellan munstycke och koalesator)

Slamsug hela oljeavskiljaren och spola rent med vatten.
Aterfyll oljeavskiljaren med vatten till utloppet.

Gor funktionskontroll pa nivalarm.
Atermontera koalesator, nivalarm och den automatiska oljestoppsventilen.

Slamsug externa slamfang och rannor for att minimera slammangden till oljeavskiljaren.

Tillsyn:
Veckovis : Uppmatning av slamniva ( nivalarm / métstock )
Manadsvis : Uppmatning av slamniva ( nivalarm / métstock )

Uppmatning av oljeniva ( nivalarm / métstock )
Okulérkontroll av koalesator
Larmfunktion

( Utféres av erfaren personal enligt SS-EN 858-2 )

Halvarsvis :  Uppmatning av slamniva ( nivalarm / métstock )
Uppmatning av oljeniva ( nivalarm / métstock )
Okularkontroll av koalesator och ev. rengéring
Funktionskontroll av den automatiska oljestoppsventilen
Larmfunktion
Strukturell stabilitet och kondition ( skador mm )
Okuladr kontroll och ev. rengbring av provtagningsmaéjlighet / provtagningsbrunn

Vart5:ear  En mer omfattande inspektion av oljeavskiljare och/eller slamavskiljaren.
Avskiljaren tommes helt och inspektion genom nedstigning skall utforas.
Inspektionen skall omfatta féljande delar:
e Ingdende komponenter inspekteras med avseende pa tathet.
e Kontroll avseende den strukturella konditionen.
e Kontroll av ev. invdandig ytbehandling
e Kontroll avinloppsdampare, skarmar, ror, koalesator mm avseende fastsattning
och funktion.
e Kontroll av elektriska komponenter och larm.
Kontroll och justering av den automatiska oljestoppsventilen.
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bia HARDPLAST AB

Drift- och Skotselinstruktion automatisk oljestoppsventil

Den automatiska oljestoppsventilen lyfts upp ur avskiljaren och spolas ren i samband med
rengdring av oljeavskiljaren eller efter behov.

Efter att oljeavskiljaren gjorts ren och aterfyllts med vatten frén utloppssidan (provtagningen)
till minst 1 dm ovan filterldda stoppas ventilen tillbaka i centrumrdret.

Toppen pa ventilen skall ligga ca 1 cm ovan vattenytan.
Om flottoren ligger for hogt ovan vattenytan Gppnas justerskruven och sa fyller man pa med

vatten tills flottoren ligger i rétt niva ddrefter skruvas justerskruven fast igen.

Rengoringsintervall &r minimum 1 géng per 4r eller efter behov.

Material i den automatiska oljestoppsventilen

Ventil Rostfritt stdl SS 2333
Tétningar ~ NBR gummi
Centrumrér PP markavloppsror

Automatisk flddesavstangningsventil i RF
utférande.

Avsedd for oljor med densitet 0,85 - 0,95 gr/cm3
Flottérventilen justeras till ratt héjd med hjalp av
en justerskruv.
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