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Kemikaliecisterner  

 

 
Bilden visar en storlek KEML 10             Bilden visar en storlek KEMS 40 

 
 
Öppna cisterner för lagring av flytande medium 
 

bia kemikalicistern tillverkas i enlighet med PLN 83 eller efter kundanpassade 
kravspecifikationer. 
Materialkvaliteten anpassas efter mediets driftegenskaper. 
Vid all lagring av kemikalier, kontakta oss för råd och teknisk service. 
 
Tankarna tillverkas i både liggande ovan och under mark samt i stående utförande. 
 
Kemikaliecisterner  är i standardutförande tillverkad i högvärdig orthopolyester och med 
inblandning av ca 30 % återvunnen härdplast i cisternmanteln.  
 
Uppfyller därmed Agenda 21 kap 20 - 22 åtagandet avseende hantering av avfall genom 
återvinning 
 
Vårt standardsortiment omfattar cisterner för volymer på 2.000 - 150.000 liter.  
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Liggande cisterner ovan mark typ KEML 
 

Typ   Volym Diameter  Längd  Höjd 
 (liter)    (mm)   (mm)  (mm) 
3 L      3.180   1.150   3.400  1.350 
6 L      5.880   1.550  3.400  1.750 
10 L      9.900   2.000   3.600  2.250 
11 L  11.000  1.550  6.200  1.750 
15 L   15.000  2.000  5.000  2.250 
19 L   19.200  2.000  6.400  2.250 
23 L   23.600  2.000 7.800  2.250 
30 L   30.600  2.500  6.600  2.750 
44 L   44.400  2.500  9.400  2.750 
50 L   50.200  3.500  6.100  3.750 
51 L   51.000  2.500                 10.800  2.750 
60 L   59.800  3.500  7.100  3.750 
70 L   70.400  3.500  8.200  3.750 
80 L   80.000  3.500  9.200  3.750 
90 L  89.600  3.500                 10.200  3.750 
100 L                  100.200  3.500                 11.300  3.750 
125 L                  124.200  3.500                 13.800  3.750 
150 L                  150.200  3.500                 16.500  3.750 

 
 

Stående cisterner ovan mark typ KEMS 
 

Typ   Volym           Diameter  Höjd 
  (liter)   (mm)   (mm)   
3 S      3.200   1.150   3.300   
6 S      5.900   1.550  3.300   
10 S      9.900   2.000   3.200   
16 S    16.000   2.500   3.300   
19 S    19.400   2.500   4.000   
23 S    22.900   2.500  4.700   
30 S    29.900   2.500   6.100   
44 S    43.600   2.500   8.900   
51 S    50.800   3.500   5.300   
60 S    59.800   3.500   6.300   
70 S    70.000   3.500   7.300   
80 S    80.500   3.500   8.400   
90 S   90.200   3.500                   9.400   
100 S                  100.000   3.500                 10.400   
125 S                  124.800   3.500                 13.000   
150 S                  150.800   3.500                 15.700   
  

 


