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Garage OA Sand– Slam & oljeavskiljare 
 
Avskiljaren är avsedd för behandling av oljehaltigt spill-  
och där krav på klass I oljeavskiljare inte krävs. 

 
bia Garage OA avskiljaren har integrerad slamkammare med en 
höjddifferens mellan in- och utlopp på endast 30 mm. 

 
Avskiljaren är i standardutförande tillverkad i högvärdig  
Orthopolyester. 
 
Bia Cleantech AB hjälper till med att nå de globala miljömålen för 
2030. 
Våra produkter och tillverkning ligger väl i linje med att hjälpa  
till att nå dessa mål. 

 
 

Material 
 

Cistern Glasfiberarmerad polyester ( ca 30 % 
 återvunnen härdplast i manteln ) 
In-/utlopp PP/PVC markavloppsrör 
Tätningar NBR-gummi 

 
Tillbehör 
 

· bia oljenivåalarm typ OSA med 5m kabel alt. 20m kabel 
· Separat provtagningsbrunn typ PTB 455 
· 315 betäckning med snäpp-in rör 

NS Våt  
volym 

Olje 
volym 

Slam 
volym 

Slam 
höjd 

Vikt Dim. 
Diame-

ter 

Dim. 
Höjd 

Dim. 
Ansl. 

l/s Liter Liter Liter mm Kilo mm mm mm 

0,2 436 100 156 150 
 

55 1150 620 110 


